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Il “GAPO”, una macchina innovativa, nata dall’esperienza del gruppo Gavarini, azienda che
opera nel settore delle gru e macchine per I'edilizia da oltre 50 anni. La macchina che rivoluziona
il sistema di movimentazione delle gru automontati e di altre macchine industriali, cio che
mancava per poter rendere una gru automontate piu versatile, autonoma e soprattutto sicura
dal momento del carico su camion fino alla consegna e al relativo posizionamento in cantiere.

MOVIMENTAZIONE IN SPAZI RISTRETTI E TERRENI ACCIDENTATI

POSIZIONARE E LIVELLARE AUTONOMAMENTE
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VERSATILITA’ POTENZA PRECISIONE

Con il Gapo possiamo accedere faciimente al luogo di installazione della gru, livellare
in brevissimo tempo e procedere al montaggio. In mancanza di spazio, dopo aver

montato la gru, i GAPO grazie alla sua compattezza e agilita pud essere rimosso e
caricato dalla gru stessa.

Con il Gapo possiamo caricare, scaricare, movimentare la gru senza ricorrere all'ausilio di
mezzi impropri che pregiudicano spesso la sicurezza degli operatori.

Il Gapo abbassa notevolmente i tempi e quindi i costi di consegna,
movimentazione e smistamento di qualsiasi gru automontante.
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LOGISTICA

Il Gapo , essendo radiocomandato, permette ad un unico operatore
(isparmio di manodopera) di effettuare I'aggancio e lo spostamento di qualsiasi
semirimorchio in condizioni di massima sicurezza € ampia visibilita di manovra.
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OGNI COSA AL SUO POSTO

Vano per radiocomando Totale accessibilita al motore e a tutte
con carica batterie le parti meccaniche
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Protezione scocca rinforzata Alloggiamento perni

SOLLEVAMENTO VERTICALE FLANGIA
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OSCILLAZIONE LATERALE FLANGIA

ROTAZIONE FLANGIA 180°
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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GA 10 GA 16 GA 20

MotoreYanmar Diesel 3TNV88 3TNV88 3TNV88
Cilindri 3 3 &

Potenza KW (HP) 28,1 (38) 28,1 (38) 28,1 (38)
Trasmissione Idrostatica Idrostatica Idrostatica
Ruote motrici 2 2 2

Coppia massima alle ruote N/m (ft Ib) 10000 (7357.6214) 16000 (11800.994) 16000 (11800.994)
Velocita massima Km/h (Mph) 5(3,10) 5(3,10) 5(3,10)
Selettore marcia di accostamento No Si Si
Pneumatici antiforatura No Si Si
Regolazione oscillazione flangia Idraulica Idraulica Idraulica
Potenza di sollevamento idraulico Kg (Ibs) 9000 (19841,6) 9000 (19841,6) 12500 (27557,78)
Bloccaggio flangia in fase di trasferimento Automatico Automatico Automatico
Rotazione 180° 180° 180°
Posizionamento terza ruota Idraulico Idraulico Idraulico
Altezza massima attacco superiore Mm (In) 1600 (62,99) 1600 (62,99) 1600 (62,99)
Altezza massima attacco inferiore Mm (In) 1200 (47,24) 1200 (47,24) 1200 (47,24)
Peso Kg (Lbs) 1850 (4078,55) 1950 (4299,01) 2020 (4453,33)

Radiocomando a distanza Integrato Integrato Integrato

Caricabatterie radiocomandato Integrato Integrato Integrato

T10° 10°

L 1490/1570 mm
58.66/61.81 in

CONTROROTAZIONE




ACCESSORI

Presa idraulica ausiliaria con
innesti rapidi

“Air Flow” - Impianto sistema frenante

Crick idraulico

Attacco rapido flangia con
inserimento idraulico dei perni

Assale sterzante a comando
idraulico

Zavorre Aggiuntive

Attacco per scarrabili

FLANGE DI ATTACCO PER GRU AUTOMONTANTI
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GRUPPO GAVARINI Citta di Castello (PG) - Italy - Tel. +39 075.851.06.58  www.gapo.it
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